DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 2A/FOLSTYL PREMIUM/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FOLSTYL PREMIUM 0,20

FOLSTYL PREMIUM 0,30

FOLSTYL PREMIUM 0,40

FOLSTYL PREMIUM 0,50

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyréb do regulacji przenikania pary wodnej

3. Producent:

-Typ A
Wyréb do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

-Typ A

Folia paroizolacyjna FOLSTYL PREMIUM

WARTER Polymers Sp. z 0.0.
02-967 Warszawa ul. Koralowa 60
Zaktad produkcyjny:

09-411 Ptock ul. Zglenickiego 5

4. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych:
System 3 dla regulacji przenikania pary wodnej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej

System 4 dla reakcji na ogien

5. Norma zharmonizowana:

EN 13984:2013

EN 14909:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Zasadnicze charakterystyki FOLSTYL FOLSTYL FOLSTYL FOLSTYL
PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM
0,20 0,30 0,40 0,50
Wodoszczelnosé (2kPa) Zgodna
Odpornosc na uderzenie NPD
Opor dyfuzyjny pary wodnej po
.| sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni) Zgodne
S Odpornos¢ chemiczna
g Wodoszczelnosé po sztucznym
F| starzeniu (70°C/12 tygodni) (2 kPa) Zgodne
Odpornosc na alkalia
Wytrzymatosc na rozdzieranie b 400 i L, 200
P 40N 70N 70N 90N
Wytrzymatolt abacss W 50 N/SOmm 70 N/50mm 90 N/S50mm 100 N/50mm
P 50 N/SOmm 70 N/50mm 90 N/50mm 100 N/50mm
Odpornosc na niska temperature NPD
Opdr dyfuzyjny pary wodne;j 2,3 * 10" (m?*s*Pa)/kg + 60% 4 * 10 (m**s*Pa)/kg + 60%
w 45 60 75 90
Maksymalna sita rozciggajgca s L Hi0mm Njoanm
p 35 45 55 65
N/50mm N/50mm N/50mm N/50mm
- . W 2 100%
Wydtuzenie przy zerwaniu P > 100%
Reakcja na ogien Klasa F
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr

305/2011 na wyfaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreélonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Tomasz Durmaj
w Ptocku dnia 05.11.2020
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www.warterpolymers.pl

02-967 Warszawa, ul. Koralowa 60

mail: biuro@warterpolymers.pl
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