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Folia budowlana FOLSTYL PREMIUM
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Wydanie: I

Folia budowlana FOLSTYL PREMIUM jest to elastyczny wyrdb z tworzywa sztucznego, ktérego zadaniem jest:

o regulacja przenikania wody i/lub pary wodnej przez sciane, podtoge lub dach;

o zapobieganie podcigganiu kapilarnemu wody z podtoza przez Sciane, migracje wody z jednej czesci $ciany do drugiej i niedopuszczenia do
przedostawania sie wody do wnetrza konstrukcji Sciany wewnetrznej oraz skierowania jej na zewnatrz budynku;

o zabezpieczenia wnetrza budynku przed woda wnikajaca od géry w murach komindéw i attyk.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
EN 13984:2013
EN 14909:2012
Zastosowanie Typ tworzywa sztucznego
Wyréb do regulacji przenikania pary wodnej — TYP A LDPE
Wyréb do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — TYP A
Wartos¢
Wiasciwosé Metody badawcze Jednostka FOLSTYL FOLSTYL FOLSTYL FOLSTYL
miar PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM
0,20 0,30 0,40 0,50
Cze$¢ normatywna
1. | Wodoszczelnos$¢ (2kPa) PN-EN 1928 met. A - Zgodna
Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 12691 met. B mm NPD
Opdr dyfuzyjny pary wodnej
pc’>3 sztuizn\yr{n ZtZrz:niu : EE-EE 1296 -
(70°C/12 tygodni) -EN 1931
‘3 Odpornoéé chemiczna PN-EN 1847 -
3. g Wodos%czeln?s'c' po sztuczpym PN-EN 1296 Zgodne
| starzeniu (70°C/12 tygodni) PN-EN 1928 -
(2kPa)
. . PN-EN 1847
Odpornosé na alkalia PN-EN 1928 -
Wytrzymatos¢ na W 40 70 70 90
4 rozdzieranie P PN-EN 12310-1 N 40 70 70 90
‘s W 50 70 90 100
5. | Wytrzymatos$¢ ztacza P PN-EN 12317-2 N/50mm 0 70 % 100
6. | Odpornos¢ na niska temperature PN-EN 495-5 - NPD
7. | Opér dyfuzyjny pary wodnej PN-EN 1931 (m?*s*Pa)/kg 2,3*10' + 60% 4,0 * 10+ 60%
Maksymalna sita W 45 60 75 90
8. rozci;gajaca P N/50mm 35 45 55 65
PN-EN 12311-2
Wydtuzenie przy zerwaniu w % 2100
9. P >100
10. | Reakcja na ogien PN EN ISO 11925-2 - Klasa F
11. | Substancje niebezpieczne - - NPD
Czesc informacyjna
12. | Grubos¢ PN EN 1849-2 mm 0,20 (+ 40%) 0,30 (+ 40%) | 0,40(+40%) | 0,50 (+ 40%)
13. | Gramatura g/m? 110 (+10%) 166(+10%) 221(+10%) 276(+10%)
Dtugos¢ nawoju * m (20-100) + 2%
N (4-12) +5%
14, g Szerokosé * PN-EN 1848-2 m (2-12) + 5% lub wg uzgodnien z odbiorca uz;zr‘:}lsﬁ )
2> odbiorca
" L. Odchytka od prostoliniowosci nie wieksza niz 60mm na 10m
Prostoliniowos$¢ - .
dtugosci wyrobu
15. | Wady widoczne PN-EN 1850-2 - Brak

* lub wg uzgodnieri z odbiorcq

INFORMACJA REACH
Ten produkt spetnia definicje wyrobu w rozumieniu artykutu 3 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substan
uwalniane w sposéb zamierzony podczas normalnych i racjonalnych warunkéw stosowania. Zgodnie z art. 31 rozporzadzenia
Charakterystyki nie jest wymagana w celu wprowadzenia wyrobu do obrotu, transportu lub jego uzytkowania. Zgodnie z
zapewnieniami naszych dostawcow polimery oraz wszelkie dodatki wykorzystywane w produkcji wyrobu nie zawierajg substa
kandydackiej w stezeniu przekraczajgcym 0,1% wagowo oraz s zgodne z zatgcznikiem XVII REACH.
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczeniu. Nie stanowia
one gwarancji wtasciwosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogg by¢ podstawa do reklamacji. Wartosci gwarantowane odpowiednic

parametrow technicznych sa kazdorazowo uzgadniane z odbiorcg. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie,
obowigzujacymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.
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